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HE 370 HoLZ/ALUMINIUM-FENSTER

EIGENSCHAFTEN

Warmedammung S U =
WM 'Y bisu.=o062

Schallschutz (in dB) @l((( bis 46

Sicherheit RC2

Verriegelung verdeckt liegend

Bautiefe (n mm) 85

B0oa

(B {:Yo Verglasung

HF 310

Holz, Aluminium und dazwischen hochddmmender Thermoschaum — eine Verbindung, die nur Gutes verspricht.
Ausgezeichnete Warmedammwerte, schones, nattrliches Holz mit dezenten Lasuren veredelt und witterungsbe-
standiges Aluminium an der AuBenseite machen HF 310 zum absoluten Klassiker unter den Holz/Aluminium-Fens-
tern. Dank des gleichen, flichenbundigen Designs der Aluminium-Schale kann HF 310 mit dem Kunststoff-Fenster
KF 410 kombiniert werden. Die Rundumverklebung der Glasscheibe (I-tec Verglasung) sorgt fir ausgezeichnete
Stabilitdt und Einbruchsicherheit. Drei umlaufende Dichtungen schitzen den Innenbereich vor Nasse.
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Technische Infos

0° 10° ) )
Isotherme Isotherme - Holzrahmen mit 2fach-Zapfenverbindung

- Aluminiumprofile in Gehrung geschnitten mit Kunststoff- und Aluwinkeln ver-
stemmt und vollflachig verklebt

Eloxal-, RAL-, hochwetterfeste Struktur-, Metallic- und Holzdecorfarben sind in
Aluminium auBen maoglich
11 Standardfarben Holz innen — RAL und NCS mdoglich

3 umlaufende Dichtungsebenen aus EPDM- und Q-LON-Dichtungen
+20°C

Glasstarke 48 mm

BEcc @ oc <20:cl - Glasscheiben umlaufend geklebt und mit transparentem Silikon abgedichtet

Optimaler Isothermenverlauf flr weitgehende Tauwasserfreiheit

Durch hohen Glaseinstand, enorme Bautiefe und Scheibendirektverklebung
kann mit Verglasung LIGHT (U = 0,5 W/mK) ein sensationeller U,-Wert von
0,69 W/m?K (mit ISO-Glasabstandhalter) erreicht werden.

Werte
[8) T . . Zeugnis Zeugnis
System |Glasaufbau o < Beschichtung Ug Uf Psi Uw Warme Rw Cc Ctr Schall
| light 0,5 0,86 0,033 0,69 JA
SO
solar+ 0,6 0,86 0,033 | 0,77* NEIN
4b/18Ar/4/18Ar/b4 3N2 35 -1 4 JA
A light 0,5 0,86 0,072 0,79 JA
u
solar+ 0,6 0,86 0,072 0,88* NEIN
| light 0,5 0,86 0,036 0,77 JA
SO
solar+ 0,6 0,86 0,036 | 0,87 NEIN
6b/18Ar/4/16Ar/b4 33U 39 -1 5 JA
A light 0,5 0,86 0,079 0,88 JA
u
solar+ 0,6 0,86 0079 | 098" NEIN
HF310
| light 0,7 0,86 0,047 0,87 JA
SO
44b.2(VSG-S)/15Ar/ 4/12Ar/ aFH solar+ 0,7 0,87 0,047 | 087 NEIN % P s A
b44.2(VSG-S) N light 0,7 0,86 0,092 0,98 JA
u
solar+ 0,7 0,87 0,092 | o0,98* NEIN
| light 0,6 0,86 0036 | 077"
SO
solar+ 0,7 0,86 0,036 | 087"
4b/16Ar/4/15Ar ba4.2 (VSG-S) 34N NEIN 42 2 5 JA
N light 0,6 0,86 0,079 | o,88*
u
solar+ 0,7 0,86 0,079 | 0,98*
*Priufzeugnisse in ambiente - Werte fiir home pure und studio aber identisct
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